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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Разработать техническое решение по гидроизоляции ж/б конструкций фундамента 
здания при новом строительстве. 
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Содержание технического решения:
1. Устройство гидроизоляции плиты пола (в санузлах).
2. Герметизация отверстий от опалубочных тяжей.
3. Ремонт дефектов бетонирования.
4. Герметизация ввода коммуникаций при помощи системы "КТгерметизатор".
5. Устройство гидроизоляции деформационных швов.
6. Гидроизоляция раочего шва бетонирования при помощи "КТтрон-гидрошнур НП"

1. Устройство гидроизоляции плиты пола (в санузлах) (Лист 2):

- Очистить плиту пола от грязи, пыли, наплывов бетона, цементного молочка.
- Поверхность промыть водой при помощи аппарата высокого давления, до вскрытия пористой структуры
бетона.
- Перед проведением работ по устройству гидроизоляции поверхность плиты пола должна быть обильно
увлажнена. Непосредственно перед нанесением материала излишки влаги удалить до состояния матовой
влажности.
- Устроить галтель по примыканию материалом "КТтрон-3 Т500". При обнаружении дефектов рекомендуется
предварительно устроить штрабу по примыканию размером 20x30 мм и заполнить материалом "КТтрон-3
Т500".
- Выждать техническую паузу 3 дня, для набора прочности и высыхания состава.
- Нанести обмазочную гидроизоляцию "КТтрон-7" на поверхности пола с захватом поверхности стены на
необходимую высоту (по отдельному проекту) в 2 слоя общей толщиной 3 мм.
- Работы по устройству стяжки поверх гидроизоляционного покрытия производить не ранее чем через 24
часа после укладки второго слоя. Следует избегать механических повреждений гидроизоляционного
покрытия.

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" и "КровТрейд" производить согласно техническим описаниям на
данные материалы.

Общие положения

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок

Техническое решение по гидроизоляции ж/б
конструкций здания при новом

строительстве

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
по гидроизоляции ж/б конструкций здания при новом строительстве
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Синицын Е.В.
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Схема  устройство гидроизоляции плиты пола (в санузлах)

Схема устройства гидроизоляции плиты пола

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" и "КровТрейд" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

Синицын Е.В.

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок

"КТтрон-7"

Защитная стяжка
по отдельному проекту

Галтель из "КТтрон-3 Т500"
со стороной 20-30 мм

14

Техническое решение по гидроизоляции ж/б
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2. Герметизация отверстий от опалубочных тяжей (Лист 6):

- После демонтажа опалубочных трубок рассверлить отверстия с обеих сторон стены (на глубину не менее
40 мм, диаметром на 20 мм больше диаметра отверстия) согласно рисунку 2.2*.
- Зачеканить отверстия, включая вскрытые полости, с двух сторон тиксотропным ремонтным материалом
"КТтрон-3 Т500" по следующей схеме:
  - Зачеканить рассверленное отверстие (вскрытую полость) с наружной стороны ж/б конструкции согласно
рисунку 2.3.
  - Заполнить отверстие от опалубочного тяжа с внутренней стороны ж/б конструкции, обеспечив уплотнение
состава методом штыкования согласно рисунку 2.4.
  - Зачеканить рассверленное отверстие (вскрытую полость) с внутренней стороны ж/б конструкции согласно
рисунку 2.4.

*-рисунки 2.1-2.4 в схеме на листе 4

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

Общие положения

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
по гидроизоляции ж/б конструкций здания при новом строительстве
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Схема герметизации отверстий от опалубочных тяжей

Схема герметизации отверстий
от опалубочных тяжей

1 - Железобетонная стена фундамента.
2 - Трубка от опалубочного тяжа (демонтировать).
3 - Отверстия рассверлить согласно схеме.
4 - Рассверленное отверстие с наружной стороны стены зачеканить материалом "КТтрон-3 Т500".
5 - Отверстие от опалубочного тяжа заполнить материалом "КТтрон-3 Т500" с внутренней стороны
стены, обеспечив уплотнение методом штыкования.
6 - Рассверленное отверстие с внутренней стороны стены зачеканить материалом "КТтрон-3 Т500".

40 мм

1

2

3

4
5

Наружная поверхность
ж/б конструкции

Внутренняя поверхность
ж/б конструкции

6

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

 2.1  2.2

 2.3  2.4

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок
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3. Ремонт дефектов бетонирования (Лист 8):

- Вскрыть обнаруженные дефекты (включая раковины размером более 8 мм) до прочного основания.
- Края ремонтируемого участка оформить пропилами под прямым углом к поверхности. Глубина пропилов не
менее 10 мм.
- Удалить бетон по всей площади оформленого участка на глубину не менее 10 мм.
- Трещины расшить штрабой 20х20 мм.
- Придать минимальную шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, не менее 2 мм.
- Всю поверхность ремонтируемого участка промыть водой при помощи аппарата высокого давления,
обеспечивающим удаление рыхлых составляющих, но не разрушающих бетон.
- Ремонт производить тиксотропным ремонтным материалом "КТтрон-3 Т500" методом послойного
нанесения.
- Раковины размером менее 8 мм затереть материалом "КТтрон-РХ61"

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

Общие положения

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
по гидроизоляции ж/б конструкций здания при новом строительстве
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Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

Схема ремонта дефектов бетонирования

Схема ремонта дефектов бетонирования

Каверна

Трещина

Раковина размером
более 8 мм

"КТтрон-3 Т500"

"КТтрон-3 Т500"

Ж/б конструкция

Раковины размером
до 8 мм

"КТтрон-РХ61"

Вскрыть внутренние
полости для возможности

проведения ремонта

56708-ТР

ООО "ВК "Манжерок", административное здание, с. Манжерок
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4. Герметизация ввода коммуникаций при помощи системы "КТгерметизатор":

Внимание! Система "КТгерметизатор" состоит из устройства "КТгерметизатор" и "КТгильзы", каждому из
которых присваивается свой индивидуальный номер. При герметизации ввода коммуникаций системой
"КТгерметизатор" следует обратить особое внимание на то, чтобы номер "КТгерметизотр" соответствовал
номеру "КТгильзы".
Внимание! При заложении системы "КТгерметизатор"-"КТгильза" в проект следует обратить внимание на то,
что данные  о стоимости и сроках изготовления системы можно получить только после заполнения бланка
"Техническое задание на проектирование".

4.1 Омоноличивание "КТгильзы" в заранее устроенном технологическом окне (Лист 10):

- По периметру технологического окна в ж/б стене установить химанкера (типа ХИЛТИ*).
- Придать шероховатость внутренним поверхностям технологического окна. Минимальная шероховатость
поверхностей, образующих технологическое окно, должна составлять не менее 2 мм.
- Очистить внутреннюю поверхность технологического окна от цементной пленки и пыли водой при помощи
аппарата высокого давления. Рекомендуемое давление - не менее 300 бар.
- Закрепить по периметру технологического окна набухающий профиль "КТтрон-Гидрошнур НП ПСС 20/05"
согласно схеме.
- Установить на анкера (или существующее армирование) дополнительное армирование, обеспечивая
толищину защитного слоя над арматурой при заливке материала "КТтрон-3 Л600" - не менее 20 мм.
- Установить и зафиксировать гильзу в проектное положение.
- Связать между собой дополнительное армирование и гильзу, при помощи сварки.
- Вокруг гильзы закрепить набухающий профиль "КТтрон-Гидрошнур НП ПСС 20/05" согласно схеме.
- Все армирование и наружную поверхность гильзы обработать материалом "КТтрон-праймер".
- Поверхности технологического окна увлажнить. Излишки воды удалить до состояния матовой влажности.
- Установить опалубку. Опалубка должна быть прочной, герметичной, надежно закрепленной.
- Пространство между гильзой и стеной залить литьевым ремонтным материалом "КТтрон-3 Л600". Заливку
производить с одной стороны и без устройства холодных швов. При заливке исключить защемление воздуха
между ремонтной смесью и основанием (особенно в верхней части технологического окна).
- Во избежание образования усадочных трещин в период твердения материала "КТтрон-3 Л600" (после снятия
опалубки) необходимо осуществлять уход за материалом согласно технического описания, с учетом условий
окружающей среды.
- Если после проведения заливки по контактной зоне стена-омоноличенное отверстие будут обнаружены
дефекты, отремонтировать их материалом "КТтрон-3 Т500", согласно инструкции на материал.

* - установку анкеров производить в том случае, если по периметру технологического окна отсутствует
оголенная арматура, к которой можно приварить дополнительное армирование.

Примечание:
* Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

7

Девяшин Д.Э.

Синицын Е.В.

Общие указания
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Схема омоноличивания гильзы в заранее устроенном технологическом окне

Схема омоноличивания гильзы в заранее
устроенном технологическом окне

Опалубка

Ж/б стена

Химанкер
типа ХИЛТИ

Дополнительное армирование
по отдельному проекту

"КТтрон-гидрошнур НП ПСС 20/05"

Гильза (отцентровать)

Армирование и наружую
поверхность гильзы
обработать "КТтрон-праймер"

"КТтрон-гидрошнур НП ПСС 20/05"

"КТтрон-3 Л600"

Девяшин Д.Э.

Синицын Е.В.

Дополнительное армирование
приварить к гильзе
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4.2 Установка изделия "КТгерметизатор" (Лист 12):

- Выполнить омоноличивание "КТгильзы" в стене согласно пункту 4.1.
- Установить и отцентровать трубу внутри гильзы.
- Надеть на трубу "КТгерметизатор" и установить в проектное положение согласно схемы. Затяжные гайки
должны находиться с внутренней стороны, где в дальнейшем будет возможен к ним доступ.

Внимание! Труба должна быть прочно закрепленной и находиться соосно гильзе. "КТгерметизатор" является
только герметизирующим устройством и его нельзя применять в качестве опоры для трубы!

- Произвести затяжку гаек на "КТгерметизаторе". Плавно, без резких движений закрутить гайки поочередно,
крест-накрест, постепенно наращивая усилие затяжки. Схема и усилие затяжки описаны в техническом
описании к "КТгерметизатору".
- При начале эксплуатации провести визуальное наблюдение. В случае появления локальных протечек по
контактной зоне "КТгерметизатор"-гильза или "КТгерметизатор"-труба, провести подтяжку гаек.

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон" производить согласно техническим описаниям на данные материалы.

Девяшин Д.Э.

Синицын Е.В.
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 5. Герметизация деформационного шва:

- Снять фаску по углам поверхностей образующих деформационный шов согласно схеме.
- Поверхность деформационного шва и прилегающие к нему поверхности очистить и обеспылить.

Внимание! Поверхность бетона для нанесения "Клея эпоксидного КТтрон-ТЭД-2" должна иметь остаточную
влажность не более 4%.

- Произвести приклейку ленты "КТтрон-Гидролента ТРЕ 200/1" при помощи материала "Клей эпоксидный
КТтрон-ТЭД-2" согласно схеме:
1. Нанести клей толщиной 2-3 мм при помощи резинового или пластикого шпателя на обе стороны
шва согласно схеме. Внимание! Клей должен выступать за края ленты на 20-30 мм.
2. Уложить гидроизоляционную ленту «КТтрон-Гидролента TPE 200/1» на промазанную клеем поверхность .
При укладке ленты создать компенсационную петлю согласно схеме.
3. Нанести второй слой клея поверх ленты толщиной 2-3 мм согласно схеме.

Внимание! При приклеивании ленты не допускать попадания материала "Клей эпоксидный КТтрон-ТЭД-2"
на участок рабочей (деформативной) поверхности ленты «КТтрон-Гидролента TPE». Для защиты рабочей
(деформативной) поверхности ленты от попадания клея возможно приклеивание малярного скотча на
время проведения работ.

Примечание:
- Все работы с материалами "КТтрон"  производить согласно техническим описаниям на данные материалы.
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6. Гидроизоляция рабочего шва бетонирования при помощи "КТтрон-гидрошнур НП":

- Очистить поверхность от цементной пленки и пыли водой при помощиаппарата высокого давления.
Рекомендуемое давление - не менее 300 бар.
- Закрепить набухающий профиль "КТтрон-Гидрошнур НП ПСС 20/05"согласно схеме.
- Установить опалубку. Опалубка должна быть прочной, герметичной, надежно закрепленной.
- Залить последующий слой бетона ж/б конструкции.
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